Technická dokumentace pro montáž železo-betonových bazénů zateplených ztraceným bedněním polystyrénovou  tvarovkou MED 1                           z EPS 50+50 mm
SUPER-BAZEN.CZ
STAVEBNÍ PŘÍPRAVA  A  INSTALACE 

1. PROVEDENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY A TECHNOLOGICKÉ OTVORY

1.1 Základní předpoklady pro správnou instalaci :

a) Statické posouzení :

       Je nutné zjistit podloží, nedochází-li k sesuvům, či jiným pohybům zeminy. V případě nesoudržnosti zeminy,  je nutno tuto skutečnost zahrnout do stavební dokumentace. Učiní se podle stavu příslušná stavební opatření.
b) Hladina spodní vody :

       V případě výskytu spodní vody je nutné znát její maximální hladinu a zajistit její svedení mimo instalaci stavby. Výška hladiny spodních vod v případě betonového bazénu  stavbu neohrožuje,  pokud je to ale  možné, spodní vody vždy odvedeme alespoň do uměle vytvořené jímky.
  Pokud nebudou vzaty v úvahu uvedené vlivy, může dojít k poškození stavby a to mimo poskytnutou záruku.

1.2 Zemní práce

Výkop provádíme v případě zapuštěných bazénů do terénu min. 20 cm pod výškový rozměr stavby. V případě bazénu, které nejsou zapuštěny v zemině a jsou nad terénem, je nutné zhotovit základ do nezámrzné hloubky a to podle umístění stavby, většinou podle nadmořské výšky. Dále postupujeme dle ověřených postupů klasické stavby.  Zhutněný podklad zeminy vysypeme kamenivem, které opět zhutníme. Po obvodu celé stavby provedeme drenážní zásyp a instalujeme drenážní  systém. Ten svedeme s patřičnou  mínusovou nivelací do předem vykopané jímky naplněné hrubým  kamenivem. Pokud nám to terén dovolí, svedeme drenážní  systém ze svahu. 
1.3 Betonování základové desky

Minimální tloušťka základové desky je 100 mm s rozměry a kvalitou betonu podle výkresové  dokumentace. Betonovou desku vždy proarmujeme a to kari sítí silnou minimálně 6mm  s oky 150x150mm.  V případě, že se u bazénu použije dnová výpust, která slouží k vypouštění bazénu, nebo i jako sací prvek pro filtraci, je nutné vytvořit v základové desce technologické kanály  v souladu s  výkresovou dokumentací. Betonová deska se provádí v celé ploše výkopu, rovněž dle výkresové dokumentace. Je bezpodmínečně nutné dodržet maximální rovinnost nebo sklon desky podle výkresové dokumentace, protože každá odchylka se projeví po napuštění bazénu vodou, kdy okraj bazénu nemusí být rovnoběžný s vodní hladinou. Toto provádíme vždy nivelací.
2.K STAVBĚ BAZÉNU
Betonové bazény můžeme stavět v libovolných tvarech a výškách . Ideální  je,  pokud můžeme zachovat rovinu zdiva, jelikož stavíme z předem vyrobených tvarovek MED 1  a ty jsou  pouze rovného tvaru.  V případě potřeby je k dispozici kloubová tvarovka, které nám umožní vytvořit jakýkoliv úhel, ne však poloměr kruhu. Pro tento účel se m usí tvarovky předem upravit.

Po pečlivém rozměření stavby  zejména uhlopříček sestavíme první  dvě řady tvarovek MED 1  a tyto následně znivelujeme. Podkládáme ve spojích dřevěnými klínky a následně důkladně po celém obvodu z vnitřní i vnější strany zapurujeme polyuretanem tvarovky k betonové základové desce. Tato část stavby je nejdůležitější, protože nám určí  přesnost stavebního systému. Tvarovky MED 1 jsou zcela přesné a pokud máme zhotoveno kvalitní založení stavby, bude bazén  perfektně  postaven.
Následný postup stavby se liší od toho, zda stavíme svépomocí ručním betonováním, nebo zaléváme tvarovky MED 1 čerpadlem.

3.PŘÍPRAVA ARMOVÁNÍ
3.1 Ocelová výztuž.

Do betonové desky navrtáme otvory, ideálně 8 cm do hloubky,  do kterých zasuneme vertikální ocelovou výztuž a to do každého otvoru v tvarovce MED  1 ks. (MED 1 má na 1,2 m 8 otvorů). Podle statického výpočtu použijeme sílu armovací oceli. Ta se liší zejména jedná –li se o bazén zapuštěný, nebo nadzemní. Do každé řady dáváme po dvou armovacích ocelových drátech do drážek po stranách tvarovky. Ocel k sobě vážeme vázacími drátky s přesahem min. 20 cm. Nespojujeme v rozích. Zde ocel ohýbáme  v 90 st.
3.2 Zabudování technologií.

Technologické prvky se před betonáží zabudují do předem vyřezaných otvorů a zafixují se PUR pěnou. Pokud nám  nedovoluje v montáži ocelová výztuž, lokálne ji odstraníme.
3.3 Výstavba obvodového zdiva ručním betonováním.

Pokud betonujeme ručně, je nutné chránit jednotlivé zámky před ušpiněním, protože následné spojení další tvarovky by nemuselo doléhat na styčné plochy předcházející řady. Proto vždy přiklopíme tvarovku předem připraveným ochranným krytím.
Tvarovky vyléváme betonovou směsí odpovídající kvalitě směsi C20.

Pamatujme, že můžeme vylévat najednou maximálně 1 metr zdiva, tzn. 4 řady tvarovek MED 1 najednou. Pokud by jsme tuto podmínku překročili, ohrozíme tím stabilitu stavby. Neustále v průběho stavby nivelujeme pomocí vodováhy a to ve všech směrech.
3.4 Výstavba obvodového betonováním čerpadlem.

Při výstavbě pomocí čerpadla je stavba fyzicky nenáročná, je ale zapotřebí stavbu fixovat pomocnými stojkami, které nám zaručí, že se nám stavba nevychýlí z roviny.

Ocelové robustní stojky kotvíme zevnitř speciálními kotevními šrouby přímo do vyzrálé betonové desky. Utahujeme rázovým utahovákem. Pomocí vázacího drátu  provazujeme z vnější strany dřevěné desky ke stojkám a důkladně utáhneme.

Po vystavění celého zdiva seřízneme přebývající část tvarovky dle stavební dokumentace. Následně takto připravenou stavbu  vylejeme čerpadlem betonovou směsí C 20. Směs může být řidší konzistence. Nevibrujeme, ztracené bednění by se mohlo roztrhnout. Maximálně můžeme na tvarovky poklepem zajistit průchodnost až do spodních řad. Taktéž můžeme použít silnější armovací drát k docílení dopravit  bet. směs do všech tvarovek. Vrchní část pečlivě uhladíme ocelovým hladítkem.
3.5 Žlaby, schodiště a povrchová úprava bazénu.
Následující den odstraníme dřevěné kolíky, které nenecháváme zapuštěné ve stavbě. Nabobtnáním by mohly stavbu poškodit. Pokud budeme stavět bazén s přelivem, připevníme dle stavebního postupu pro zvolenou technologii přelivové žlaby a to kvalitním, flexibilním, cementovým, nebo jiným lepidlem  na horní tvarovku MED 1.

Dle stavební dokumentace zhotovíme schodiště, které se dá rovněž zhotovit z tvarovek MED 1 a vylét betonovou směsí. Do prostoru mezi tvarovkami můžeme použít zásyp z kameniva. Je dobré jej zhutnit, nebo prolét řídkou betonovou směsí.

Po dostavění hrubé stavby můžeme přistoupit k povrchové úpravě bazénu.

Stěrkujeme opět kvalitním, flexibilním stěrkovacím lepidlem, které vyztužíme perlinkou a to svislými pásy, které necháme 10 cm přehnout v dolním rohu bazénu.

Hrany schodiště vždy zpevníme ocelovou - nerezovou hranou.

3.6 Zhotovení betonového potěru

Po dokončení a zaschnutí povrchové úpravy  provedeme betonový potěr dna bazénu, jelikož vybetonování základové desky se nám ztěží povede tak, abychom dosáhli  ideálního povrchu. Pro tyto účely zvolíme jemný potěr, kdy dbáme na zachování roviny. Hladíme ocelovým hladítkem.
3.7 Fóliová úprava

Samotné vyfóliování vždy přenecháme odborné firmě.
Na vystěrkované plochy a dno se připevní speciální filc a na něj se vyvaří teplem svařované těžká fólie. Ty si můžeme  vybrat v různém provedení a v různých barevných odstínech.
.

Provoz bazénu a jeho vliv na životní prostředí:
               Pro napuštění bazénu se použije voda z veřejného vodovodu či voda dovezená cisternou, v obou dvou případech se jedná o upravenou pitnou vodu. Filtrační systém bazénu je uzavřený, v případě propírání písku ve filtrační jednotce / asi 1 x za 10 dní / se špinavá voda vypustí do vsakovací jámy na zahradě domu.

               Pro desinfekci bazénu doporučujeme používat specielní prostředky bazénové chemie. Provoz bazénu nemá na životní prostředí žádný negativní vliv.

                                 DOPLŇEK K STAVEBNÍ DOKUMENTACI.

Výkopové práce :

1)-rozměr výkopu je daný rozměrovou světlostí výrobku ve všech směrech – viz přiložený nákres.

2)-samotný výkop by měl být po obvodu o  350mm věší než je půdorysná světlost celé stavby. 

3)-výkopové práce by měly obsahovat i případné drenážní kanály. O rozměrech výška, šířka cca. 250-500 mm, jedna z variant viz. přiložený nákres.

Základová deska :

1)-před započetím betonářských prací vyplnit odvodňovací kanály hrubým štěrkem a vytvořit i prosakovací otvory.

2)-základová deska větší  o 250mm na každou stranu s půdorysným  rozměrem dna bazénu.
3)-použitý beton je C20.

Ostatní zednické práce :

4)-první řada dlažby musí být opařena dilatační spárou a to horizontálně i vertikálně, cca. 10mm.

Elektrická instalace :
  I.   Varianta: el. ohřev, čerpadlo, světla
Ohřev
kabel CYKY
velikost jištění
6   kw
5x2,5
16A
9  kw
5x2,5
20A
  15   kw
5x4
25A
 18  kw
5x6
32A
 22,5kw
5x6
40A
II.
Varianta: čerpadlo, světla
kabel CYKY
velikost jištění
do 6kw
3 x 1,5
                  16A

nad 6kw nebo větší vzdálenost      3 x 2,5
16A
III.
Varianta: protiproud, čerpadlo, světla
kabel CYKY
velikost jištění
5 x 2,5
20A (220V), 16A (380V)
IV.
Varianta: protiproud
kabel CYKY
velikost jištění
5 x 1,5
16A (220V), 10A (380V)
